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	Základní škola a Mateřská škola

Lomnice nad Lužnicí

           náměstí 5. května 131

378 16 Lomnice nad Lužnicí

	Název projektu:                                            „Škola 21. století“                           Registrační číslo:                                       CZ. 1. 07/1.3.06/03.0028
	



	Technická specifikace a cenová kalkulace

	

	Informační a komunikační technika včetně SW  CZ.1.07/1.3.06/ 03.0028


	Zakázka č. 1 Notebooky pro pedagogy školy

	Minimální  požadavky
	Nabídka

	Výrobce a typ (uveďte)
	 

	2 jádrový procesor s frekvencí min. 2,53 GHz
	 

	RAM min. 4GB DDR3 1066 MHz
	 

	HDD min. 500 GB
	 

	Optická mechanika DVD Super-Multi + SW na vypalování
	 

	Externí výstup VGA nebo HDMI
	

	Displej min. 15,6“ HD, (1366 x 768) LED  - matný
	 

	Klávesnice odolná proti polití včetně integrované numerické
	 

	Myš 
	

	Komunikace:
Ethernet LAN 100/1000 Mbit/s, WiFi, BlueTooth
	 

	Integrovaná grafická karta s 3D grafika HD
	 

	Multimedia: zvuková karta, reproduktory 
	 

	Vstupy a výstupy: 
USB, VGA, HDMI, LAN, mikrofon, sluchátka, čtečka paměťových karet
	 

	Operační systém 64 bit – kompatibilní se stávajícím systémem školy
	 

	Kancelářský balík (školní licence)
	

	Antivirový program s platností 2 roky (školní licence)
	

	Doba provozu na baterii (min. 4 hodiny)
	 

	Rozměry (uveďte)
	

	Váha (uveďte)
	 

	Záruka (uveďte)
	 

	Zvláštní vybavení: taška
	

	 
	Cena v Kč bez DPH
	Cena v Kč celkem včetně DPH a PHE:

	1ks notebooku 
	 
	 

	18ks notebooku
	 
	 


	Zakázka č. 2. Dataprojektor pro multimediální učebnu

	Minimální  požadavky
	Nabídka

	Typ (uveďte)
	 

	Technologie DLP
	 

	 2600 ANSI Lumenů (Standard), 2080 ANSI Lumenů (ECO)
	 

	Kontrast (min. 3000 : 1)
	 

	Nativní rozlišení XGA = 1024 x 768
	 

	Rozlišení Maximum UXGA (1,600 x 1,200), 1080p (1,920 x 1,080)
	 

	Životnost lampy v eco módu (min.6000h)
	 

	Kontrast 3700:1
	 

	Hlučnost: 28 dBA (Standard režim), 25 dBA (ECO režim)
	 

	Zvuk: Interní reproduktor 2 watty
	 

	Vstupní konektory:
1x Analog RGB/Component Video (D-sub)
1x Composite Video (RCA)
1x S-Video (Mini DIN)
1x HDMI (Video, audio, HDCP)
1x PC Audio (Stereo mini jack)
2x USB (Type A)
1x USB (Mini type B)
	 

	Výstupní konektory: 

1x Analog RGB (D-sub)

 1x PC Audio (Stereo mini jack)
	 

	Ovládací konektory: 

1x USB (Type B),

1x RS232 (Mini DIN)

 1x 12V DC (Screen 
iaproj)
	 

	Síťové konektory: 

802.11b/g/n wireless technology, 

1x Ethernet port RJ45, 

1x Wireless antena konektor (SMA)
	 

	Záruka 2 roky
	 

	Stropní držák
	

	Montáž projektoru na strop
	

	 
	Cena v Kč bez DPH
	Cena v Kč celkem včetně DPH a PHE:

	1ks dataprojektoru
	 
	 


	Zakázka č. 3  Plátno pro multimediální učebnu

	Minimální  požadavky
	Nabídka

	Rozměry - 175x234 cm
	 

	Matný povrch 
	 

	Technologie - elektricky stahovatelné
	 

	Montáž na stěnu
	 

	 
	Cena v Kč bez DPH
	Cena v Kč celkem včetně DPH a PHE:

	 1ks plátna
	 
	 


	Zakázka č. 4 Síťové rozvody po škole

	Minimální  požadavky
	Nabídka

	450 m Cabel  UTP Cat5e 
	

	170 m úložný systém pro datové rozvody 
	

	9 ks průchod zdivem nad 30cm 
	

	6 ks datová zásuvka dvojitá Cat5e s rámečkem na omítku 
	

	12 ks patch cord UTP Cat5e, 1m 
	

	6 ks patch cord UTP Cat5e, 3m 
	

	1 ks patch panel 24x,Cat5e s vyvazovací lištou 
	

	1 ks Switch 24port 10/100/1000, management 
	

	1. Požadavky na systém
Jedná se o zasíťování učeben v I.NP a II.NP celkem 6x datová zásuvka 2xRJ45 z Racku v II.NP.   Kabeláž musí splňovat následující funkce:
2. a) maximální spolehlivost, komplexnost, variabilitu, kompatibilitu k napojovaným systémům při splnění kvality dané normami a standardy evropských zemí
b) vysoká kvalita sítě kategorie Cat.5e UTP, propojení v stávajícím Racku
c) komponenty sítě musí tvořit technicky ucelenou řadu kabelážního systému (jedna značka)
d) minimalizovat rušení datové sítě od technologických silnoproudých zařízení
e) zabránit mechanickému poškození kabelových tras
f) minimalizovat vliv na vzhled interiéru místností při zachování maximální funkčnosti. Úložný systém vést pouze po bílých plochách, mimo barevné plochy zdí.
V objektu bude hvězdicový rozvod z rozvodné skříně (stávající RACK II.NP) k jednotlivým datovým zásuvkám, které budou umístěny na stěně. Do každé dvojité zásuvky jsou přivedeny dva samostatné vodiče požadovaných parametrů. Všechny zásuvky jsou připojeny stejným vodičem, což umožňuje připojit na jednu zásuvku různá zařízení, počítače, telefonní přístroje, IP kamery pomocí datových šňůr. Přemístění koncového zařízení i se stejnou adresou nevelni jednoduché a provede se přepojením kabelu k rozvodné skříni zaškoleným pracovníkem. Kabelážní systém musí splňovat požadavky pro řešení i v budoucnu.                                                                            

	Provedení
V objektu je instalována síť a návrh dodavatele z tohoto řešení musí vycházet. Vnitřní rozvod strukturované kabeláže v objektu je tvořen nepřerušenými kabely od rozvodné skříně do datové zásuvky. Každé místo je tvořenou datovou dvojzásuvkou RJ45 (Cat.5e) s možností připojení počítače, telefonu nebo jiného digitálního zařízení, které se připojuje pomocí účastnických šňůr zakončených konektory RJ45. 
Datové rozvody budou v liště vedeny po stěně. 
V učebnách budou zásuvky umístěny na stěně u tabule. Stávající RACK bude rozšířen o Patch panel 24x s vyvazovací lištou, 24x10/100/1000 Switch(management).

	Rozvody
Páteřní rozvody SK budou ve společných prostorech a učebnách v lištách na stěně. Rozvody musí mít rezervu pro možné rozšíření. Zásuvky budou umístěny na stěnách.

	3. Montáž a oživení
Dodavatelská firma zajistí dodávku kompletního plně funkčního systému splňující všechny 
4. normy a předpisy. Montáž může provádět pouze firma mající oprávnění instalovat vybraný 
5. systém.

	6. Dodavatelská firma zajistí a předá:
Potvrzení o oprávněnosti k činnosti – koncesní listinu, oprávnění instalovat daný systém a při předání:
1. Projekt skutečného provedení
2. Měřící protokoly
3. Certifikáty zařízení
4. Záruku na kabeláž
Síť musí přenášet všechny uznávané standardní protokoly.

	
	Cena v Kč bez DPH
	Cena v Kč celkem včetně DPH a PHE:

	Datové rozvody
	 
	 


V ……………………………………………………………dne:……………………………………………………..
Podpis statutárního zástupce uchazeče……………………………………………………………….
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